
AVENUE  

ELECTRON



DIMENSIONES Y PESOS
Longitud .................................................................................................................................................................................................................................. 12.095 mm

Anchura ....................................................................................................................................................................................................................................2.550 mm

Altura (incl. Aire acondicionado).................................................................................................................................................................................. 3.237mm
Altura de suelo a techo....................................................................................................................................................Front: 2.424 mm / Rear: 2.389 mm  

Distancia entre ejes .......................................................................................................................................................................................................... 5.805 mm

Voladizo delantero.............................................................................................................................................................................................................2.757mm

Voladizo Trasero ..................................................................................................................................................................................................................... 3.533mm

Diámetro de giro.................................................................................................................................................................................................................20.950 mm

Ángulo de aproximación ....................................................................................................................................................................................................................7°

Peso bruto del vehículo ......................................................................................................................................................................................................19.000 kg

POTENCIA
Tipo ....................................................................................................................................TM4, 3 Fases, Motor de imán permanente de alta eficiencia

Potencia .............................................................................................................................................................................................................................. 250kW

Par................................................................................................................................................................................................................................................ 2700 Nm

Pendiente............................................................................................................................................................................................................................................ 18%

BATERÍA
Tipo ..................................................................................................................................................................................................................Li-Ion NMC - 400 kWh

Sistema de carga ..............................................................................................................................................................................................................CCS Tipo 2

Tiempo de carga ...............................................................................................................................................................3 horas con 150 kWh DC Cargador
..........................................................................................................................................................4,5 horas con 90 kWh DC Cargador

Alcance................................................................................................................................................................................................................................  Hasta 350 km

Localización ................................................................................................................................................................................................................................... Techo

EJES
Tipo de eje delantero...................................................................................................................................................................................................Independiente

Capacidad de eje delantero ................................................................................................................................................................................................8.200 kg

Tipo de eje trasero ...........................................................................................................................................................................................................................Rígido

Capacidad del eje trasero...............................................................................................................................................................................................13.000 kg

Relación del diferencial......................................................................................................................................................................................................................7.36

LLANTAS Y NEUMÁTICOS
Llantas........................................................................................................................................................................................................................................ 8.25 x 22.5

Neumáticos.............................................................................................................................................................................................................................  275/70 R22.5

SISTEMA ELÉCTRICO
Voltaje.................................................................................................................................................................................................................................................. 24 V

Batería.............................................................................................................................................................................................................................. 2 x  12 V 240Ah

DIRECCIÓN
Dirección electrohidráulica................................................................................................................................................................................................ Estándar

Volante regulable en altura y profundidad .................................................................................................................................................................Estándar

FRENOS
Freno de servicio.......................................................................................................................................................................................................................Estándar

Freno de estacionamiento ...................................................................................................................................................................................................Estándar

ASR (Sistema antideslizante)............................................................................................................................................................................................ Estándar

EBS (Sistema de frenado electrónico)..........................................................................................................................................................................Estándar

INTERIOR
Tablero de instrumentos..................................................................................................................................................................................................Estándar

EXTERIOR Y CARROCERÍA
Sistema de inclinación ......................................................................................................................................................................................................... Estándar

Sistema de arrodillamiento.......................................................................................................................................................................................... Estándar

Sistema de arrodillamiento lateral ...............................................................................................................................................................................Estándar

Pintura exterior sólida..........................................................................................................................................................................................................Estándar

Color exterior metalizado..................................................................................................................................................................................................Opcional



ZONA DEL CONDUCTOR
Parasol............................................................................................................................................................................................................................................... Estándar

Espejo interior del conductor ...............................................................................................................................................................................................Estándar

Ventana del conductor con calefacción delantera deslizante ..........................................................................................................................Estándar

Cinturón de seguridad de 3 puntos................................................................................................................................................................................. Estándar

Apoyabrazos izquierdo para asiento del conductor ..............................................................................................................................................Opcional

Apoyabrazos derecho para asiento del conductor ................................................................................................................................................Opcional

SEGURIDAD
ESP (Programa electrónico de estabilidad)................................................................................................................................................................Estándar

Martillos de seguridad............................................................................................................................................................................................................Estándar

Alerta de bajo voltaje ...........................................................................................................................................................................................................Estándar

Extintor de incendios........................................................................................................................................................................................................ Estándar

Parada  temporal.............................................................................................................................................................................................................................. Estándar

Circuito separador de baterías ........................................................................................................................................................................................Estándar

VENTANAS Y CLIMATIZACIÓN
Ventanas laterales con doble acristalamiento...................................................................................................................................................Estándar

Aire Acondicionado ................................................................................................................................................................................................................. Estándar

Precalentador...............................................................................................................................................................................................................................Estándar

Desempañado de luna del conductor.........................................................................................................................................................................................Estándar

EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO
Monitor...........................................................................................................................................................................................................................................Opcional

WiFi................................................................................................................................................................................................................................................Opcional

Aviso sonoro marcha atrás................................................................................................................................................................................................. Estándar

Sensor de aparcamiento ....................................................................................................................................................................................................Opcional

Espejos exteriores eléctricos..........................................................................................................................................................................................Estándar

Placas de destino frontales..................................................................................................................................................................................................Estándar

Sistema de videovigilancia ................................................................................................................................................................................................Optional

OTROS EQUIPAMIENTOS
Faros antiniebla ......................................................................................................................................................................................................................Estándar

Random  Coded Lock.............................................................................................................................................................................................................Estándar

Bocina eléctrica ........................................................................................................................................................................................................................ Estándar

Preparación de la máquina de tickets............................................................................................................................................................................ Estándar

Rampa Manual.......................................................................................................................................................................................................................... Estándar
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